
Abmessungen Passung Nuttiefe Räumlänge Kantenbruch Rückenbreite Com.- Nr.

2 J9 1.1 10 - 25 3 51841/1

2 P9 1,1 10 - 25 3 51841/2

3 P9 1.5 12 - 30 4 47220/2

3 J9 1.5 12 - 30 4 47220/1

3 J9 1.5 18 - 50 4 47220/3

3 P9 1.5 18 - 50 4 47220/4

4.93 2.40 14 - 35 52682/2

5 D10 2.4 18 - 45 6 33529

5 J9 2.4 40 - 100 6 51850/1

5 J9 2.4 20 - 60 6 47220/9

5 P9 2.4 40 - 100 6 51850/2

5 P9 2.4 20 - 60 6 40303

5 +0.03 2.3 16 - 40 6 33079/4

6 D10 2.9 20 - 60 8 50607

6 J9 2.9 20 - 60 8 47220/10

6 J9 2.9 40 - 100 8 49180/1

6 P9 2.9 20 - 70 8 39566/2

6 P9 2.9 40 - 100 8 49180/2

7 J9 3.3 20 - 50 8 44569

8 D10 3.5 28 - 70 10 45888

8  J9 3.5 40 - 110 10 49181/1

8 JS9 3.5 24 - 60 10 34978/5

8 JS9 3.5 28 - 70 10 56360/2

8 P9 3.5 28 - 70 10 52644

8 P9 3.5 28 - 70 10 47220/13

8 P9 3.5 40 - 110 10 49181/2

9.53 (3/8") 3.5 20 - 60 12 55048/1

10 J9 3,5 24 - 60 12 47220/14

10 J9 3.5 40 - 110 12 49182/1

10 P9 3,5 24 - 60 12 47220/15

10 P9 3.5 40 - 110 12 49182/2

12 H7 3.5 28 - 70 14 24755/4

12 H9 3.3 24 - 70 14 12752/12

12 J9 3.5 24 - 60 14 47220/16

12 J9 3.5 40 - 110 14 49183/1

12 P9 3.5 24 - 60 14 47220/17

12 P9 3,5 40 - 110 14 55893

14 JS9 4.00 24 - 60 16 54542

14 J9 4 40 - 110 16 49184/1

14 P9 4 24 - 60 16 54543

16 J9 4.5 36 - 110 18 49185/1

16 P9 4.5 36 - 110 18 49185/2

16 P9 4.5 24 - 60 16 49386

17 +0.01 5  +0.1 22 - 65 20 40596/1

18 J9 4.6 50 - 150 20 49186/1

18 JS9 4.6 50 - 160 18 16845
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18 P9 4.6 50 - 150 20 49186/2

19.05 JS9 8.42 25 - 125 19,15 41111/1

20 J9 4.9 24 - 60 20 13636/17b

20 J9 5.1 40 - 110 20 34852

20 J9 5.1 44 - 130 22 49187/1

20 P9 5.1 44 - 130 22 49187/2

22 P9 5.6 44 - 130 25 49188/2

22 J9 5.6 44 - 130 25 49188/1

25 J9 5.6 40 - 110 25 14113/2

25 P9 5.6 40 - 120 28 49189/2

30 H7 10 50 - 150 30 35537
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